
  SOLAR SAFE COMMERCIAL

Veiligheid en kwaliteit worden binnen de zonnepanelen branche steeds belangrijker. Dit
komt door de vele branden in zonnepaneelinstallaties en problemen in installaties die
naar voren komen. Daarnaast zien verzekeraars dit als een groot risico en stellen deze
partijen aanvullende eisen, zoals een Scope 12 keuring. Om ervoor te zorgen dat de
zonnepaneelinstallatie op een bedrijfspand voldoet aan de gestelde eisen, biedt Conduct
het Solar Safe Commercial (SSC) project.

Onderstaand vind je een overzicht van de producten van Conduct die ervoor zorgen dat
het project op basis van de geldende eisen gereed gemaakt kan worden:

PVSHELTER
PVshelter B2B
PVshetler Wall-Floor
PVshelter Wall

Art.nr: PVS200319
Art.nr: PVS200319-1
Art.nr: PVS200319-2

Aardrail
Beugel

Art.nr: PVS-AARDRAIL
Art.nr: PVS-BEUGEL100MM

ACCESSOIRES

PVshelter is ook beschikbaar als High-Energy, voor het plaatsen van
grote omvormers

ROOFSUPPORT KABELMANAGEMENT
Complete set draadgoot 65x60 EZ plus
Complete set draadgoot 65x60 EZ plus
Complete set draadgoot 65x100 EZ plus
Complete set draadgoot 65x100 EZ plus
Complete set draadgoot 65x150 EZ plus
Complete set draadgoot 65x200 EZ plus
Complete set draadgoot 65x300 EZ plus

Art.nr: RSC6560-12M
Art.nr: RSC6560-24M
Art.nr: RSC65100-12M
Art.nr: RSC65100-24M
Art.nr: RSC65150-24M
Art.nr: RSC65200-18M
Art.nr: RSC65300-12M



AARDING EN VEREFFENING
PV aardingskit 50 SR1 AB 
PV aardingskit 50 SR1 AB-16mm 
PV aardingskit 50 SR1 Uni 
PV aardingskit 50 SR1 AB-UNi 16mm 
PV aardingskit 50 SR2 
PV aardingskit 50 SR2-16mm 

Art.nr: 50 SR1 AB
Art.nr: 50 SR1 AB-16mm
Art.nr: 50 SR1 UNi
Art.nr: 50 SR1 UNi-16mm
Art.nr: 50 SR2
Art.nr: 50 SR2-16mm

Art.nr: SE.30-33.3K.T1.4IN.4OUT.MT
Art.nr: SB.HW.60KTL-MO.MT
Art.nr: SMA.STP.CORE1.T1.M
Art.nr: DT.1.D1.1IN.1OUT.W

PVBOX

PVbox t.b.v. SolarEdge 30-33.3K
PVbox t.b.v. Huawei 60KTL
PVbox t.b.v. SMA CORE1
PVbox Data

Art.nr: FRS-02

Art.nr: FRS-ESW2-K

Art.nr: FRS-SIGCAB1.8-F

FIRERAPTOR

FireRaptor Rapid Shutdown Unit met 

Rapid Shutdown knop voor de FRS-02 

1,8m FireRaptor kabel voor het einde 

       monitoring - geschikt voor 2 panelen

       inclusief slot en sleutel

       van de string 

FIRESWITCH
FireSwitch t.b.v. 1 string
FireSwitch t.b.v. 1 string SPD
FireSwitch Remote Control 

FireSwitch Remote Control
       (incl. AC-aansluiting)

      

Art.nr: PVBOX.FS.1.MC4
Art.nr: PVBOX.FS.1.SPD.MC4
Art.nr: PVBOX.FS.DRC.01
    
Art.nr: PVBOX.FS.RRC.01

Art.nr: RS.BWB.100
Art.nr: RS.BWB.150
Art.nr: RS.BWB.175
Art.nr: RS.BWB.200
Art.nr: RS.BWB.300

BRANDWANDBEUGEL

RS beugel tbv 100mm brandwand 
RS beugel tbv 150mm brandwand 
RS beugel tbv 175mm brandwand 
RS beugel tbv 200mm brandwand 
RS beugel tbv 300mm brandwand 

https://www.google.com/url?q=http://4OUT.MT&sa=D&source=editors&ust=1647511958077543&usg=AOvVaw1pUxApyl2vfDr65Osr06Kj
https://www.google.com/url?q=http://SB.HW.60KTL-MO.MT&sa=D&source=editors&ust=1647511958077728&usg=AOvVaw2vBKJI2VCSwfaIs8po7ktV


Art.nr: FW4042
Art.nr: FW10042
Art.nr: FW20042

FIREWRAP

FireWrap 400x420mm
FireWrap 1000x420mm
FireWrap 2000x420mm

SOLARKABEL
Solarkabel  6.0mm² rood    
Solarkabel  6.0mm² zwart   
Solarkabel 10.0mm² rood   
Solarkabel 10.0mm² zwart  
Aardkabel   6.0mm² groen/geel
Aardkabel 16.0mm² groen/geel

Art.nr: SC.60R500
Art.nr: SC.60ZW500
Art.nr: SC.10R500
Art.nr: SC.10ZW500
Art.nr: PE.60GG100
Art.nr: PE.16GG100

Art.nr: SB.S25
Art.nr: SB.S125
Art.nr: SB.S160
Art.nr: SB.S200
Art.nr: SB.S250

AC/DC SCHAKELAAR

250A Werkschakelaar in IP65 behuizing 
125A Werkschakelaar in IP65 behuizing 
160A Werkschakelaar in IP65 behuizing
200A Werkschakelaar in IP65 behuizing
250A Werkschakelaar in IP65 behuizing  

AC

DC Switch voor de S.E. 27,6K 
DC Switch voor de S.E. 5-17K 
DC Switch voor 1 string

DC

Art.nr: SB.1.NF.X.S50.3IN.3OUT.M 
Art.nr: SB.1.NF.X.S50.2IN.2OUT.M
Art.nr: SB.1.NF.X.S50.1IN.1OUT.M

Wil je meer informatie of kunnen we je ergens mee helpen?  Neem dan contact met ons op:

Conduct Technical Solutions BV
info@conduct.nl
0810-531120

Meer informatie? Bezoek dan onze website

CONNECTING CABLES
1M kabel M+F MC4-MC4 Rood 6mm² 
1M kabel M+F MC4-MC4 Zwart 6mm²
1,5M kabel M+F MC4-MC4 Rood 6mm² 
1,5M kabel M+F MC4-MC4 Zwart 6mm²
2M kabel M+F MC4-MC4 Rood 6mm² 
2M kabel M+F MC4-MC4 Zwart 6mm²
8M kabel M+F MC4-MC4 Rood 6mm² 
8M kabel M+F MC4-MC4 Zwart 6mm² 
20M kabel M+F MC4-MC4 Rood 6mm²
20M kabel M+F MC4-MC4 Zwart 6mm²

Art.nr: PV.AKR.MM.MF.0100.6
Art.nr: PV.AKZ.MM.MF.0100.6
Art.nr: PV.AKR.MM.MF.0150.6
Art.nr: PV.AKZ.MM.MF.0150.6
Art.nr: PV.AKR.MM.MF.0200.6
Art.nr: PV.AKZ.MM.MF.0200.6
Art.nr: PV.AKR.MM.MF.0800.6
Art.nr: PV.AKZ.MM.MF.0800.6
Art.nr: PV.AKR.MM.MF.2000.6
Art.nr: PV.AKZ.MM.MF.2000.6

Documentatiecode: 6004-11


