
Het belangrijkste component met betrekking tot de draagkracht is de glijmoer. Deze kan een
maximum van 544 kg dragen per glijmoer. Omdat je een omvormer altijd met minimaal twee
glijmoeren monteert, geeft dit een maximaal draagvermogen van 1088 kg.

Daarnaast is de ligger (2 x 41mm x 41mm x 2.5mm Back2Back) ook van belang in de berekening. Deze
kan namelijk op een lengte van 2000mm een gewicht van 608.9 kg dragen. Gezien de omvormer op
twee lengtes wordt ophangen, komt dit op een maximaal draagvermogen van 1217.80 kg. De grootste
omvormers die kunnen worden gemonteerd op PVshelter hebben een maximaal gewicht van 98 kg.
Het is dus geen enkel probleem om deze aan de profielen op te hangen

Door de toename van grootschalige zonnepaneelinstallaties worden de bijbehorende omvormers ook
steeds krachtiger. Dit wil zeggen dat het formaat en gewicht van de omvormers toeneemt en gelijktijdig
het draagvermogen van het omvormerframe een belangrijke rol gaat spelen.

In samenwerking met onze leverancier hebben wij een onderzoek gedaan naar de maximale
draagkracht van ons omvormerframe, de PVshelter. Om aan te geven wat het daadwerkelijke
draagvermogen is (dus hoeveel mag een omvormer nu wegen op de shelter) is het belangrijk om te
achterhalen wat het meest cruciale onderdeel van de PVshelter is.

Zie volgende pagina's voor de datasheets.
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