
  SOLAR SAFE FLOATING

Het installeren van een zonnepaneelinstallatie op het water vereist een hele andere
aanpak dan een installatie op het land, zeker op het gebied van brandveiligheid.

Conduct heeft hiervoor het Solar Safe Floating (SSF) project geïntroduceerd. Door gebruik
te maken van de producten van dit concept zorg je voor een eenduidige en veilige
zonnepaneelinstallatie op het water. 

Onderstaande producten zijn uitermate geschikt om in te zetten bij floating projecten:

ROOFSUPPORT KABELMANAGEMENT

SSF-set, inclusief beugel 
RoofSupport hoekroller 
RS draadgoot  100mm
RS draadgoot 200mm
RS draadgoot 300mm
RS draadgoot kunststof 100mm
RS draadgoot kunststof 200mm
Beugel Support SVG 150

PVCONTAINER
Deel A: 

Deel B:

Deel C:

       192cm (h) x 96cm (b) x 100cm (d) 

       92cm (h) x 74cm (b) x 100cm (d) 

       192cm (h) x 96cm (b) x 100cm (d) 

Art.nr: RSC.SSF
Art.nr: RS.HR092021
Art.nr: 2/17355
Art.nr: 2/17357
Art.nr: 2/17358
Art.nr: 2/10070
Art.nr: 2/10071
Art.nr: 2/10051

Art.nr: PVC-A

Art.nr: PVC-B

Art.nr: PVC-C



Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op:
Conduct Technical Solutions BV
info@conduct.nl
0180-531120 Of lees meer over Solar Safe Floating op onze website:

Art.nr: SB.A.NF.T1.NSX.18IN18OUT.MT
Art.nr: SMA.STP.CORE2.T1.M
Art.nr: SB.10.NF.T1.NSX.12IN12OUT.MT
Art.nr: SB.3.F.T1.NSX.12IN12OUT.MT
Art.nr: SB.3.NF.T1.NSX.12IN12OUT.MT

PVBOX

PVbox t.b.v. Sungrow 110
PVbox t.b.v. SMA CORE2
PVbox t.b.v. Huawei 100
PVbox SE.100 met zekering
PVbox SE.100 zonder zekering

Stel de gewenste PVbox samen via pvboxtool.nl

AARDINGSKITS
PV-aardingskit SR1 AB: t.b.v. vereffenen van draadgootsysteem
PV-aardingskit SR1 UNI: t.b.v. vereffenen van aluminium PV-profielen
PV-aardingskit SR2: t.b.v. vereffenen van PV-frame en/of apparatuur

Alle aardingskits zijn verkrijgbaar in 6mm² en 16mm², met een lengte 
van 30cm, 50cm of 100cm

SOLARKABEL
Solarkabel  6.0mm² rood    
Solarkabel  6.0mm² zwart   
Solarkabel 10.0mm² rood   
Solarkabel 10.0mm² zwart  
Aardkabel   6.0mm² groen/geel
Aardkabel 16.0mm² groen/geel

Art.nr: SC.60R500
Art.nr: SC.60ZW500
Art.nr: SC.10R500
Art.nr: SC.10ZW500
Art.nr: PE.60GG100
Art.nr: PE.16GG100

FIRESWITCH IN BRESS KAST
FireSwitch t.b.v. 1 string in BRESS
FireSwitch t.b.v. 1 string SPD in BRESS
FireSwitch Remote Control 

FireSwitch Remote Control
       (incl. AC-aansluiting)

      
FireSwitch is beschikbaar voor 1 t/m 5 strings en voorzien van een BRESS
kast voor extra bescherming.

Art.nr: op aanvraag       
Art.nr: op aanvraag
Art.nr: PVBOX.FS.DRC.01    
    
Art.nr: PVBOX.FS.RRC.01        

Documentatiecode: 6009-11


