
ROOFSUPPORT-DRAADGOOT EZ1000
Bij kabelmanagementsystemen voor zonnestroom-
installaties (PV) is duurzaamheid belangrijk, omdat deze
installaties in weer en wind en op alle locaties geplaatst
worden. Om de hoogst haalbare levensduur te bieden
bestaat RoofSupport uit UV-bestendige daksteunen voorzien
van RVS montageclips en wordt draadgoot in EZ1000
uitgevoerd. EZ1000 biedt vanwege de speciale toegepaste
coating Class 8 conform IEC-61537 de, op RVS na, hoogst
haalbare corrosiebestendigheid classificatie.

Milieuvriendelijker door minder giftige uitstoot
en sneller productieproces

Kans op zinkwiskers

ROOFSUPPORT.NL

De verschillen tussen EZ1000 draadgoot en thermisch verzinkte draadgoot: 

EZ1000 DRAADGOOT THERMISCH VERZINKTE DRAADGOOT

Door de zelfherstellende coating is na het
knippen van de draadgoot geen zinkspray
nodig

Snelle montage door geïntegreerde
draadgootklemmen 

Voorkomt schade aan kabelmantel door
gladde afwerking draadgoot

Corrosiebestendigheid klasse 7 conform 
IEC-61537

Nabewerking en zinkspray noodzakelijk na
knippen van de draadgoot

Geen consistente kwaliteit bij koppelen van de
draadgoot door toepassing van klemmen

Kans op beschadigen kabelmantel door
afwerking en achtergebleven bramen

Gegarandeerd 100M¹ potentiaalvereffening

EZ1000

Corrosiebestendigheid klasse 8 conform 
IEC-61537

Documentatiecode: 7301-16-05-22NL


