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Technische Datasheet

RoofSupport
FireWrap

Datum: 13-10-2023

Artikelnummer: FW4042

HS-code: 6806 90 00 00

Beschrijving product

RoofSupport FireWrap is vervaardigd van hoogwaardig isolatiemateriaal dat een continue
temperatuurbelasting aankan van 1100 graden celcius. Door de zeer lage warmtegeleiding op hoge
temperaturen, is het mogelijk om hoge temperaturen in minimale dikte (19 mm) sterk af te
bouwen. Op deze manier stopt de FireWrap effectief de verspreiding van brand in PV-bekabeling.
De isolatie van de FireWrap is afgewerkt met een brandwerend weefsel dat tevens waterafstotend
is door een dunne siliconen beschermlaag. De RoofSupport FireWrap is voorzien van klemgespen,
waardoor deze eenvoudig en snel te monteren is rondom verschillende kabeldiameters.
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Specificaties product

● Afmetingen: 420mm (l) x 400mm (b) x 19mm (h)
● Gewicht: 1100 gram
● Kleur: wit
● Materiaal vulling: Isolatiedeken op basis van aardalkali silicaat vezels
● Dikte: 19mm
● Materiaal gespen: Thermisch verzinkt staal
● Materiaal banden: Nylon
● Temperatuurbelasting: 1100 graden Celsius
● Land van herkomst: Nederland

De standaard maat van de FireWrap is 400x420mm, maar het is mogelijk om de RoofSupport
FireWrap op aanvraag in elke gewenste lengte te leveren. Het is belangrijk de eisen van de
verzekeraar te contacteren met betrekking tot de vereiste lengte.

Tests en certificering

Een aantal officiële brandtesten is uitgevoerd door het brandveiligheids laboratorium van Peutz,
een erkend onafhankelijk testinstituut:

● Brandgedrag Proef volgens EN_13823:2020 (rapport nr: Y 2586-3E-RA-001)
● Brandgedrag Proef volgens EN_ISO_11925-2:2020 (verslag nr: Y 2586-4E-RA-001)
● Classificatie van het gedrag bij brand volgens EN_13501-1:2018, klasse B-s1, dO. (rapport nr: Y

2586-5E-RA-001)

Een aanvullende praktijktest is uitgevoerd waarbij de testopstelling de praktijksituatie nabootste:
een RoofSupport Brandwandbeugel werd gemonteerd op een brandmuur. De PV-bekabeling die
door de beugel liep, werd beschermd met een FireWrap. Tijdens de test werden beide uiteinden
van de PV-bekabeling blootgesteld aan vuur, waarbij de FireWrap effectief de verspreiding van het
vuur gedurende de hele testperiode voorkwam.

Metrische gegevens
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