
ROOFBLOCKXL
meer installatiegemak



ROOFBLOCKXL

Dé oplossing voor meer installatiegemak bij 
grote projecten

Conduct introduceert de RoofSupport RoofBlock XL, de 
ideale oplossing voor alle grote solarprojecten. De vernieuwde 
versie van de reeds bekende RoofSupport daksteun is groter 
en zwaarder, wat zorgt voor nog meer draagkracht en 
stabiliteit. Met een breedte van 26 cm en hoogte van 10 cm 
staat hij extra stevig op de ondergrond en komt hij boven de 
hemelwaterafvoer uit. 

WAAROM ROOFBLOCKXL

Minder materiaal
Door het gewelfde ontwerp van de 
RoofSupport-draadgoot is de draagkracht 
groot. In combinatie met het gewicht en de 
stabiliteit van de RoofBlock XL is er een lan-
gere overspanning mogelijk en zijn er dus 
minder daksteunen nodig.

Efficiënter installeren
Er zijn minder handelingen nodig omdat 
er minder daksteunen geplaatst hoeven te 
worden. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte 
installatie.

Extra stabiel
RoofBlock XL weegt 3,5 kg per stuk en is 26 cm 
breedt, waardoor hij nóg stabieler staat en is 
bevestiging aan de ondergrond niet nodig. Er 
is voldoende ruimte voor 2 x 100 mm draad-
goot of voor 200 mm of bredere draadgoot.

Ideale hoogte
RoofBlock XL is 10 cm hoog en komt hierdoor 
boven de hemelwaterafvoer uit waardoor de 
solarkabel niet in het water kan komen te lig-
gen.

Eenvoudige montage
De daksteun is eenvoudig vast te klikken aan 
een RoofSupport-draadgoot en is zowel in de 
lengte als de breedte te gebruiken. Snel en 
efficiënt.

Duurzamer transport
Doordat er minder daksteunen nodig zijn per 
strekkende meter, is er ook minder materiaal 
nodig dat van A naar B getransporteerd moet 
worden. Hiermee is de ecologische voetafdruk 
kleiner en wordt er bespaard op transportkos-
ten.

Bestendig tegen UV-stralen
Het materiaal van de RoofSupport-daksteunen 
is UV-bestendig, dus het veelvuldig blootstel-
len aan direct zonlicht is geen enkel probleem. 

Geen weekmakers
De daksteunen van RoofSupport bevatten 
geen weekmaker die de dakbedekking kun-
nen aantasten.


