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PVSHELTER ANGLED

Vernieuwende constructie en nog meer 
installatiegemak

Een compacte constructie, minder schaduw, hoger 
installatiegemak en nóg brandveiliger. PVshelter Angled biedt 
een nieuw perspectief in omvormermontage.

WAAROM PVSHELTER ANGLED?
Wind gecertificeerd
Ontwikkeld op basis van TNO-richtlijnen. 
Ruim voldoende bestand tegen de orkaan-
krachten die in de Peutz-windtunnel werden 
gesimuleerd

Magnelis® staal
Al onze PVshelters zijn vervaardigd uit 
Magnelis® staal.

Minder schaduw, meer opbrengst
De lage constructie van de PVshelter Angled 
zorgt voor een minimale schaduwwerking 
waardoor een efficiënter gebruik van het 
dakoppervlak mogelijk is. 

Voor diverse omvormers
De PVshelter Angled is breed inzetbaar omdat 
er rekening wordt gehouden met de eisen van 
de omvormerfabrikant.

Eenvoudige montage
Door het gebruik van bouten en gefixeerde 
glijmoeren is het plaatsen en verwijderen van 
het dak efficiënt en eenvoudig. 

Kostenbesparend
Doordat de PVshelter Angled gedeeltelijk ge-
assembleerd aangeleverd wordt, is hij razend-
snel opgebouwd.

Gemak door instructie
Een digitale montage-instructie en maatvoe-
ringstickers op de profielen maakt het instel-
len van de juiste hoogte nog eenvoudiger.

Fixatie van de solarkabels
De in hoogte verstelbare kabelmanagement-
beugel zorgt voor fixatie van de solarkabels bij 
de connectoren.

Optimale integratie
In combinatie met RoofSupport-draadgoot 
op de kabelbeugel wordt kabelmanage-
ment geïntegreerd tot aan de DC- en 
AC-aansluitingen van de omvormer.

Stevig op grote hoogte
Bij mogelijke zware windbelasting op hoge 
daken is door toepassen van de optioneel 
verkrijgbare ballastering de PVshelter Angled 
veelzijdig inzetbaar.
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